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시험성적서 (KCL인증)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2026-039110 접 수 일 자 : 2026년 03월 13일

대 표 자 : 유현우 시험완료일자 : 2026년 07월 06일

업 체 명 : (주)석무

주 소 : 경기도 연천군 전곡읍 양연로 578

시 료 명 : 합성수지 SERA 지붕재

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

KTR-QP-P09-F01-02(01) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)
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2026년 07월 06일

한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Park Tae Joon Jung Huntae
작성자 : 박태준 기술책임자 : 정헌태

Tel : 02-2092-3710 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

- 다음 페이지 -

굴곡강도(***) MPa - 61.0 KS M ISO 178:2019

촉진내후성시험(*) - - - KS M ISO 4892-3:2016

- 외관(**) - - 이상없음 KS M ISO 4892-3:2016(준용)

- 변퇴색 - - 4-5 급 KS K ISO 105-A02:1993(준용
)

태양방사투과율 % - 0.0 KS L 2514 : 2011(준용)

자외선투과율 % - 0.0 KS L 2514 : 2011(준용)

열저항 ㎡ㆍK/W - 0.025 KS F 3504 : 2023

충격음 차단성 표준곡선상 음압레벨
차의 최대값(*)

dB - 15.8 KS F 4731:2017

* 촉진내후성 시험조건
UV Lamp: UVA-340, Irradiance: 0.76 W/m²,
Exposure Time/Temp: 8 h UV / (60 ± 3) ℃,
Condensation Time/Temp: 4 h Con / (50 ± 3) ℃,
Total Exposure Time: 1 000 h

** 외관(의뢰자제시): 균열, 깨짐, 부풀음 유무
*** 지지간거리 : 36 mm, 시험속도 : 0.9 mm/min
(*) 표시 항목은 KCL에 위탁시험하여 제공받은 결과임.

- 용 도 : 품질관리용


